: STADT
QKNSBACH
Hochbauamt

Stadt Ansbach — Postfach 607 — 91511 Ansbach Datum: 07.04.2021

Objekt: Platen-Gymnasium, Bahnhofplatz 15, 91522 A nsbach

Mallnahme: Bestandsdatenerfassung, Gebaudeaufmald std dtischer Liegenschaften

Interessensbekundungsverfahren

Bezeichnung des Auftrages

Fur die Planung von Umbau- und Sanierungsmalflinahmen sowie fur die
Gebaudebewirtschaftung sind gute Bestandsdaten unabdingbar. Ziel ist eine
gemeinschaftliche Nutzung von Basisdaten, die der Optimierung der Prozesse bei der
Bewirtschaftung und bei zuklnftigen Projekten dient, ebenfalls der Neuausrichtung der
Liegenschaftsverwaltung.

Beauftragt wird ein verformungsgetreues Gebaudeaufmald der Genauigkeitsstufe Il (nach:
Eckstein, Gunter Empfehlungen fir Baudokumentation).

Beschreibung

Die Stadt Ansbach beabsichtigt die Vergabe von Bestandserfassungen fur verschiedene
Liegenschaften als verformungsgetreues Aufmald der Genauigkeitsstufe Ill. Die
Darstellungsgenauigkeit muss innerhalb von +/- 2,5 cm liegen. Fur grof3ere
Messentfernungen kénnen die Anforderungen der DIN 18202 herangezogen werden.

Fur die umfassende und vollstandige Erfassung der Gebaudegeometrie ist ein Aufmal3 vor
Ort erforderlich. Es wird erwartet, dass fur jedes Stockwerk ein Grundriss, mindestens 4
Ansichten und mindestens 2 Schnitte erstellt und als CAD-Zeichnungen Ubergeben werden.
Die folgend aufgefihrten Anlagen sind einzuhalten.

Bestandsplane

Bei einer Bestandsdatenerfassung ubergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle
vorhandenen Altbestandspléne zur Verwendung in einem Zug. Nach Erstellung der
Bestandsdaten werden dann seitens des Auftragnehmers die kompletten Bestandsdaten
und -plane dem Auftraggeber in einem Zug tGibergeben.

Werden vom Auftraggeber digitale Bestandsplane oder Papierpléane als Grundlage fir die
Bestandsdatenerfassungen zur Verfigung gestellt, besteht kein Anspruch auf Aktualitat,
Vollstandigkeit und Qualitat der Daten.

Datentrager und Datentransfer

Datentrager miissen bei der Ubergabe virenfrei und beschriftet sein. Eine Riickgabe der
Datentrager erfolgt nicht. Fur den Datentransfer sind derzeit folgende Medien zugelassen:
CD, DVD, E-Mail, USB-Stick, Cloud.
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CAD-System und Datenformate

Der Auftraggeber verwendet fur die Erstellung und Bearbeitung von CAD-Daten
Vectorworks in der aktuellen Version. Zum digitalen Datenaustausch gehéren die
nachfolgend genannten Bestandteile:

. CAD-Plane im DWG Format (ab Version 2013) als verbindliche Grundlage der
Dateiinhalte

. dazugehdrige Plotdatei(en) im Format PDF

. Auflistung aller ibergebenden Dateien mit Kurzbeschreibung der Inhalte

. 1 Satz Papierplane

Anforderungen an die Zeichnungen

Die Regelungen und Festlegungen dieses Abschnittes bilden die Grundlage fiir die
Bestandsdatenerfassung. Vorausgesetzt wird hierbei immer, dass die zeichnerischen
Darstellungen ein vollstandiges homogenes und aktuelles Abbild des Gebaudes darstellen.

Die CAD-Daten missen, unabhéangig vom verwendeten Zeichensystem, klar definierte
Zeichnungsobjekte enthalten, die malRgenau sowie als geschlossene Bauteile eindeutig
festgelegt sind. Nicht sauber geschlossene Polygonziige/Linien oder
Schraffurumgrenzungen sind nicht zul&ssig.

Jede Grundriss-, Ansicht,- Schema- oder Schnittzeichnung stellt eine CAD-Zeichnung, ein
eigenes Layout bzw. eine eigene Datei dar, deren Inhalt eindeutig Uber den Dateinamen /
Layout-Namen ablesbar sein muss.

Als Layerstruktur ist der vectorworks Standard BIM Deutschland zu verwenden.

Symbole, Piktogramme, Schraffuren und Muster

Symbole und Piktogramme sind als komplette CAD-Objekte zu verwenden und dirfen nicht
in einzelne Linien zerlegt Gibergeben werden. Die in der Zeichnung verwendeten
Schraffuren und Muster etc. mussen als zusammenhangendes Objekt/Block ausgebildet
sein.

Raume, Raumpolygone und Raumstempel

Gebaudegrundrisse mussen fiir jeden dargestellten Raum zur Flachenermittlung ein
Raumpolygon (geschlossener Polygonzug) und einen dazugehoérigen Raumstempel (als
Block) enthalten. Der Raumstempel muss sich mdglichst innerhalb des Raumpolygons
befinden. Informationen im Raumstempel sind aus Griinden der Ubersichtlichkeit auf ein
Minimum zu reduzieren (Raumnummer, Raumbezeichnung, Raumflache, Raumhdhe,
Umfang, Fensterflache).

Bemal3ung

Die Bemal3ung erfolgt, sofern keine anderen Absprachen getroffen wurden, nach gultiger
DIN-Norm. Bemal3ungen missen als assoziative Bemal3ung erzeugt sein. Es durfen keine
Maf3e durch Maldtextiberschreibung manipuliert werden.
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Haftpflichtversicherung

Haftpflichtversicherung mindestens: Sach-und Vermdgensschaden 1.500.000 €
Personenschaden 3.000.000 €

Die Gesamtleistung fur alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres muss das
Dreifache dieser Deckungssummen betragen.

Bewerbungsfrist

bis 28. April 2021

Ausfihrungszeitraum des Auftrages

ab Mai bis August 2021

Auftraggeber
Stadt Ansbach, Johann-Sebastian-Bach-Platz 1, 91522 Ansbach

Objektdaten
PLATENGYMNASIUM ANSBACH

Bruttogrundflache des Objektes

Das Objekt verfugt Gber eine Bruttogrundflache von 12.373,64 m2. Sie verteilt sich wie
folgend aufgefuhrt:

Gebaudeteile: Schulgebaude A- Bau und Aula 3.167,61 m2 BGF
Schulgebaude B- Bau 2.236,32 m2 BGF
Schulgebéude C- Bau 3.256,76 m2 BGF
Schulgebéude D- Bau 2.326,61 m2 BGF
Sporthalle 1.386,34 m? BGF

Zur Verfugung gestellte Unterlagen

Fur das Platengymnasium Ansbach werden folgende Unterlagen zur Verfigung gestellt, die
vor Abgabe eines Angebotes unter dem Link:

https://www.kommsafe.de/#/public/shares-
downloads/Kc8ym6W5bRpZ1CXWTwyA6gKAURZEODON

heruntergeladen werden kdnnen:

Schulgeb&ude A-Bau — D-Bau und Aula

1. KG M 1:200 pdf, nicht vektorisiert
2. EG M 1:200 pdf, nicht vektorisiert
3. 1.0G M 1:200 pdf, nicht vektorisiert

Interessenbekundungsverfahren 3



4. 2.0G M 1:200 pdf, nicht vektorisiert

5. DG M 1:200 pdf, nicht vektorisiert

6. Ansichten M 1:200 pdf, nicht vektorisiert
Aula

7. EG M. 1:50 dwg, vektorisiert

8. 1.0G M. 1:50 dwg, vektorisiert

9. 2.0G M. 1:50 dwg, vektorisiert

10. Schnitte M. 1:50 dwg, vektorisiert

11.Ansichten M. 1:50 dwg, vektorisiert

12.Details M. 1:50 dwg, vektorisiert
Sporthalle

13.EG M. 1:50 dwg, vektorisiert

14.7G M. 1:50 dwg, vektorisiert

15.0G M. 1:50 dwg, vektorisiert

16. Schnitte M. 1:50 dwg, vektorisiert

17.Ansichten M. 1:50 dwg, vektorisiert

18.Fluchttreppe M. 1:50 dwg, vektorisiert
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